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Prüffristverlängerung für den Identitätsnachweis bei Festbeton 
 

Baustelle:  

Bauherr:  

Ausführende Firma:  
 
 

Festlegung der Prüffristen für langsam abbindende Betonrezepturen bei 

Sonderverfahren wegen technischem Erfordernis gemäß 

DIN FB 100 Abschnitt 5.5.1.2; 

Begründung:  

 
 

Für das obige Bauvorhaben werden Betonsorten mit langsamer Festigkeits-

entwicklung bzw. besonderer Zusammensetzung verarbeitet. Gemäß DIN EN 

206-1, Abs. 5.5.1.2 bzw. ZTV-ING, Teil 3 Abschnitt 1, Punkt 6 (2) wird die 

Prüffrist für die Bestimmung der Druckfestigkeit gemäß DIN EN 12390-3 auf 

folgendes Prüfalter festgelegt: 
 

Prüfalter: 56 d / 91 d (Nicht zutreffendes streichen) 
 

Vorgesehene Betone und die damit hergestellten Bauteile: 

Festigkeitsklasse Sorte Bauteil(e) Ausschalfrist Nachbehandlungsdauer 
C      

C      

C      

C      
 
Bestätigung der techn. Erfordernisse: 

 
 
Datum Stempel     Statiker oder Ingenieurbüro 
 
Antragsteller 

 
 
Datum Stempel     Bauleiter oder Vertreter 
 
Genehmigt durch: 

 
 

Datum Stempel    Stempel, Unterschrift der Überwachungsstelle 


